ACKERMAN"

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 6/2016

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

wyrobu: ACKERMAN W1

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ogrzewacz na pa

liwo state przeznaczony do ogrzewania

pomieszczeh mieszkalnych

statosci wtasciwosci uzytkowych wy

robu:

3. Nazwa i adres producenta: ACKERMAN S.A.
ul. Lektykarska 54, 01-687 Warszawa
4. Nazwa i adres autoryzowanego Nie dotyczy
przedstawiciela:
5. System lub systemy oceny i weryfikacji System 3

. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13240:2008

z badan wyrobu:

. Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej oraz nr sprawozdania

Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy,
jednostka notyfikowana nr 1450 dokonat oceny wiasciwosci
uzytkowych wyrobu i wydat sprawozdanie z badan nr 4536 Al 14

8. DEKLAROWANE WtASCIWOSCI UZYTKOWE

Zasadnicza charakterystyka:

Witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Bezpieczehstwo pozarowe:

- Zagrozenie zwigzane z wypadaniem zaru
i wydostawaniem sie spalin do pomieszczenia

Minimalna odlegtos¢ w mm:
Podtoze pod urzadzeniem =0
Przéd, tyt, bok, géra = 1500
Podtoze pod urzadzeniem nalezy
wykona¢ z materiatéw niepalnych

PN-EN 13240:2008

(no$nos¢ krécca wylotowego)

- Bezpieczenstwo napetniania paliwem Spe{nia PN-EN 13240:2008

|- Wyposazenie urzadzenia w regulowane ~ |Spetnia ~ |PN-EN 13240:2008 |

i prawidtowo oznaczone urzadzenia nastawcze

| _powietrza do spalana@ (|
- Utrzymanie w czystosci powierzchni Spetnia PN-EN 13240:2008

| _ogrzewalnych __ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ ____| o _ _ o ___________
- Prawidtowa i skuteczna obstuga urzadzenia Spetnia PN-EN 13240:2008

Bezpieczenstwo elektryczne Nie dotyczy PN-EN 13240:2008

Nominalna moc cieplna 4 kW PN-EN 13240:2008

Sprawnos¢ cieplna 52,1% PN-EN 13240:2008

Emisja CO w produktach spalania 0,60% PN-EN 13240:2008

w przeliczeniu na 13% O,

Statopalnos¢ 1h PN-EN 13240:2008

Temperatura spalin przy nominalnej 482°C PN-EN 13240:2008

mocy cieplnej

Temperatura powierzchni zewnetrznych  |Spetnia PN-EN 13240:2008

Trwatosc¢ Spetnia PN-EN 13240:2008

Wytrzymato$¢é mechaniczna Spetnia PN-EN 13240:2008

Uwalnianie materiatéw niebezpiecznych

Brak uwalniania materiatéw

niebezpiecznych

PN-EN 13240:2008

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego powyzej.

W imieniu producenta deklaracje podpisat:

Warszawa, 2 czerwca 2016 r.
Dariusz Matulka, Prezes Zarzadu

ACKERMAN SA
01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 54
tel. 22 490 99 00, fax: 22 480 99 01
NIP: 701-02-18-301, REGON: 142193055
KRS: 0000631766
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